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ディスコ製 StayClean以外の切削液をご使用のお客様へ 

他社製の切削液の使用が水漏れや部品の破損の原因になるおそれがあります 

ディスコ製の切削液（StayClean）ではなく、他社製の切削液を使用している装置で、水漏れ、
および部品が破損するトラブルが発生しています。 
原因を調査したところ、他社製の切削液に含まれている成分の一部が下記の現象を引き起こす

ことが確認されました。 

・他社製の切削液を含んだ水が水配管、蛇腹、流量コントローラ、バルブのシール材などに浸

食する。使用を続けた場合、浸食を受けた部品が破損する。また、浸食を受けた部品から水

が漏れ、通常の使用では水が入り込まない部分に水が入り、周辺の部品が破損する。 

・他社製の切削液を含んだ水が蛇腹やチャックテーブルなどの部品に使用されている接着剤の

膨潤や劣化をまねく。使用を続けた場合、接着面が剥がれ、接着剤を使用している部品、お

よびその周辺の部品が破損する。 

切削液をご使用になる場合は、ディスコ製 StayCleanのご使用を推奨いたします。 
ディスコ製 StayCleanには上記の原因になる成分は含まれていません。 

他社製の切削液をご使用になる場合 

他社製の切削液をご使用になる場合は、切削水の経路にある部品（水配管、蛇腹、流量コント

ローラ、バルブのシール材、チャックテーブルなど）を定期的に交換してください。 
交換の頻度はお客様がご使用になる切削液の種類、濃度によって異なります。 

他社製の切削液を使用して装置、および部品が故障した場合は保証期間内であっても有償の修

理となります。また、水漏れに関しては保証の範囲から除かせて頂きますのでご了承ください。 

お問い合わせ 

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当またはサービス拠点までお願いいたします。 
 


